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RACK
Profilo per corrimani interni ed esterni con luce indiretta continua, posta all’interno del corrimano stesso. Il 
corrimano può essere fornito con profilo circolare e combinato con diversi supporti per essere installato sia a 
parete che a terra tramite paletti a sezione circolare. Lunghezza personalizzabile fino a 2,5m

Profile for indoor and outdoor handrails with continuous indirect light, placed inside the handrail itself.
The handrail can be supplied with circular profile and combined with various supports to be installed either on 
walls or on the floor through circular section bollards. 
Lenght customizable up to 2,5m max

DIMENSIONI / SIZE
Lunghezza massima personalizzabile 2,5m
Lenght customizable up to 2,5m

MATERIALE / MATERIAL
Acciaio inox AISI 316
Stainless steel Aisi316

GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION
IP 65

OTTICHE / OPTICS
Opal 120°

INSTALLAZIONE / INSTALLATION
Fissaggio a terra / Parete
Ground fixing / Applique

SCHEDA MONTAGGIO
Installation instructions

F O T O M E T R I E
P h o t o m e t r i e s

Link

DATI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI / LIGHTING AND ELECTRICAL DATA

Sorgenti luminose Light source Remsa 120 IP

Temperatura di colore CCT Color temperature CCT 2700K 3000K 4000K

Indice di resa cromatica Ra Color Rendering coefficient Ra <90

Deviazione cromatica Step MacAdam Color deviation Step MacAdam 3

Potenza Power 10.5 W

Flusso effettivo 3000K Actual flux 3000K 660 lm/m

Efficenza luminosa lm/W Luminous efficiency lm/W 62 lm/W

Alimentazione Power supply 24V DC

Temp.Tc@Ta 25°C Temp.Tc@Ta 25°C 85°C

Temperatura standard ambiente esercizio: Operating temperature -20° + 45°

Lifetime Lifetime L70B50 60.000h 

Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici, secondo norma CEI EN 62722-2-1
Electrical and optical lighting parameters, according to the CEI EN 62722-2-1 standard

CORRIMANO / HANDRAIL

CDL polare 
CDL polar 

A richiesta versione RGB
On demand RGB version

Alimentatori remotati a tensione costante da ordinare separatamente disponibili sia IP20 che IP67 idonei per installazione in esterni. 
Disponibile interfaccia di dimmerazione DALI/DMX/0-10V/ 1-10V.
Constant voltage remote ballasts to be ordered separately, both IP20 and IP67 are available and suitable for outdoor installation. 
DALI/DMX/0-10V/ 1-10V dimming interface available

RACK T
Corrimano tondo Ø42,4mm
Handrail with round profile Ø42,4mm

Per la varietà e complessità del prodotto e degli accessori ad esso connessi, contattare il nostro ufficio tecnico per lo sviluppo del 
progetto
For the variety and complexity of the product and related accessories, please contact our technical department for project 
development

05.24

https://www.os-storage.cloud/public/fibretec/SM_RACK.pdf
https://www.os-storage.cloud/public/fibretec/fotometrie/RACK.zip
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SCHEMA COMPOSITIVO TIPO CORRIMANO LINEARE / LINEAR HANDRAIL COMPOSITION SCHEME

TIPI DI FISSAGGIO / TYPES OF FIXING 

Passaggio cavo per fissaggio a parete
Cable passage for wall mounting

MONTANTE
TUBE

ATTACCO PARETE
APPLIQUE

Staffa corrimano per montante
Handrail bracket for tube

± 1000
(max 1200 se non ha funzione di parapetto - non è richiesta resistenza a particolari forze di spinta)

(max. 1200 if it does not function as a parapet - no resistance to special thrust forces required)

Staffa corrimano per attacco parete
Handrail bracket for applique

Passaggio cavo per fissaggio a pavimento
Cable passage for floor fixing

± 500

± 500

± 500

± 500
± 500

± 500
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Fissaggio a parete
Wall mounting

Fissaggio a pavimento
Floor fixing
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CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

•	 Soddisfa EN60598-1 e relative note Satisfies EN60598-1 and related notes
•	 CE - conforme EN 60598-1 CE - compliance to EN 60598-1
•	 Protezione antivandalo (IK10) Anti-vandalism protection (IK10)
•	 Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III CEI 34-156 Insulation class: III
•	 Norma EN13501-1: class A1 EN13501-1: class A1
•	 Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014 Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
•	 IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1 IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 1


