DIALUX EVO

1 - INSERIRE FOTOMETRIA NEL PROGETTO Hovtueos won
2 - SELEZIONARE CAPPARECCHIO . '
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s 0 nuovi messaggi ]

3-SOTTO LAMPADE, S omureot o
APRIRE LA FINESTRA e p— —
DATI ILLUMINOTECNICI

DATI ILLUMINOTECNICI

0 nuovi messaggi [

4 - APRIRE LA FINESTRA DOTAZIONE.
SCEGLIERE LA STRIP DESIDERATA, TRA * Sostituisc lampade selezionate
QUELLE DISPONIBILI PER LA LAMPADA
SELEZIONATA.

* Sostituisc tutte le lampade di questo tipo

t Importa file lampade

Denominazione nel piano
DWG

Proprieta
Nome FIBRETEC BASE REMSA 240P OPAL 0.10m
Posizionamento

Posizione 0.699 1600 2.800 m
Rotazione 0.0 0.0 00 °

Tipo di montaggio REMSA 240 2700
143Im | 2700K | 2.0W

Tipo di montaggio Montz o
REMSA 240 3000
Altezza fuochi 108 1510m | 3000K | 2.0W

STRIP DISPONIBILI Atezza dimontaggio.  2.00 SERERAN SO
« Dati illuminotecnic

REMSA 240 HP 2700
254Im | 2700K | 4.0W
Flusso luminoso apparecchio  REMSA 240 3000
267 Im | 3000K | 40W
REMSA 240 HP 4000
Potenza allacdata 203Im | 4000K | 4.0W

. . REMSA 240 HP 4000 COP TR
Rendimento luminaso 4661m | 4000K | 4.0W

Rendimento

Dotazione REMSA 240 2700 .
143Im | 2700K | 20W

+ Consumo di energia e costi
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1 - INSERIRE FOTOMETRIA NEL PROGETTO

2 - SELEZIONARE CAPPARECCHIO

3 - SELEZIONARE POI LA TIPOLOGIA DI LAMPADA E

sualizza CAD Catura Inserisci Selezione lampade Output Finestra Online 2
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Manager di progetto

s Locale 1 - Panimetra |
Lampada [ Fosizione / Rotazione | Altezza di montaggio | Nome = 4% | kot | ow T T T ol s

Lampade: | FBRETEC PROTECT25 OPALIM

immagne delprodeto  Curva di dfusion luminesa

Nessunimmagine
asponioe

=3 Progetto 1
&% Lampade uilizzate
| L7 1xFIBRETEC PROTEC T25 OPAL 1M
©® Locale 1
3 superficie utile

Pavimento
 sofftto
23 Superfic pareti 5

03 Lampade
% Lampada singola
¥ 1 x FIBRETEC PROTEC T25 OPAL 1M

(BProgetto 1 Oggetti | & Colori | ¥ Selezione .. | & Output %
Per informazion della Guida, premere 1.

O Scrivi qui per esequire la ricerca

3 Progetto 1 L
574 Lampade utilizate -
i = 1xFIBRETEC PROTEC T25 OPAL 1M I
% Locale 1
[ Superficie utile
- Pavimento
i soffitto
3 Superfici pareti g
2153 Lampade [

ampada singola

4 - IN DATI TECNICI
LAMPADINE

SCEGLIERE LA STRIP DESIDERATA TRA

QUELLE PRESENTI

STRIP DISPONIBILI

I 54 1 x FIBRETEC PROTEC T25 OPAL 1M

! DIALux 4.13 - Progetto 1 - [Locale 1 - Planimetria]

L File Modifica Visualizza CAD Cattura Inserisci Selezione lampade Qutput Finestra
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Manager di progetto

Qv 8

Dati tecnici rCoIore della luce I'Rutaziuni rGeneralité De?

Emissione luminosa 1 |

Lampadine: REM. 20 2700
REMSA 120 2700
Flusso REMSA 120 3000
REMSA 120 4000
Fotenza: REMSA 120 WP 2700 | |

REMSA 120 HP 3000 By

Eatt REMSA 120 HF 4000 :
attore correzioned ocyc s 240 2700 #

REMSA 240 3000

Base correzione: |REMSA 240 4000

(=3 Progetto 1
%% Lampade utilizzate

¥ 1 x FIBRETEC PROTEC T25 OPAL 1M
=% Locale 1
[ Superficie utile
& Pavimento
& soffitto
(3 Superfici pareti
Ié\ 3 Lampade
=% Lampada singola
.9 1 x FIBRETEC PROTEC T25 OPAL 1M
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